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*Con cavi adatti per alte resistenze e grandi distanze.
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Codice:
Descrizione:

Caratteristiche:

80800
ELETTRIFICATORE COBRA 8000 230V

Il

Alimentazione: Rete 230V tramite alimentatore.
Con il cavetto opzionale cod. 80143 è possibile alimentare la centralina tramite batteria 12V tipo
auto.
Tensione massima in uscita: 10.000V
Tensione a contatto animale: 3.200V
Energia massima: 0,80 Joule
Alimentatore esterno fornito in dotazione.
Lunghezza recinto indicativa 12 km*

Nuovo apparecchio per recinzioni elettrificate “Cobra” utilizza un innovativo e sofisticato circuito
Elettronico predisposto per funzionare con diversi tipi di alimentazione e con due modalità di scarica:

Selezione “Economy” genera delle scariche di controllo a cadenza regolare e potenza ridotta che
Permettono al circuito di assorbire una corrente molto bassa, adatta per recinzioni di piccole
Dimensioni. In questo modo si ha un’ autonomia nettamente superiore alla norma, con un costo di
Utilizzo decisamente più contenuto.
Selezione “Normal” per installazioni a protezione delle colture che necessitano la presenza di una
Scarica di forte intensità ogni secondo circa.
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